
Préparer votre bain à une fermeture 
temporaire

Il y a plusieurs mesures simples qui permettent de préserver votre bain durant une possible fermeture. 
Ces mesures faciles devront être mises en œuvre plusieurs jours avant la fermeture :

Pour toute question ou préoccupation, n’hésitez pas à communiquer avec nous :
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•	 Il est essentiel que les systèmes soient dans le meilleur état possible au 
moment de leur mise à l’arrêt. La concentration, le pH, la réserve d’alcalinité, etc. 
doivent être dans la plage indiquée. 

•	 Éliminez les huiles étrangères du bain. Les huiles étrangères représentent à la fois 
nourriture et abri pour les bactéries, ce qui est la principale cause de l’odeur rance 
pouvant se dégager du liquide réfrigérant. 

•	 Nettoyez les copeaux et les boues du bain. Les copeaux et les boues peuvent 
également nourrir et abriter les bactéries. Avec une pompe Sump Sucker, cette tâche 
est simple et rapide.

•	 Augmentez la concentration. Cela accroît un peu l’effet tampon pour le pH du 
bain, ce qui contribue à combattre les bactéries. Nous conseillons d’augmenter la 
concentration jusqu’à la limite d’utilisation maximale recommandée pour le produit 
utilisé. Si des additifs sont nécessaires pour l’alcalinité, le pH, etc., ajoutez-les un jour 
environ avant la mise à l’arrêt du système.

•	 Planifiez tous les prélèvements d’échantillons souhaités de façon à ce qu’ils 
soient effectués et leurs résultats communiqués avant la fermeture.

•	 Si possible, faites recirculer le liquide réfrigérant dans le carter durant 
la fermeture. Il est souvent possible que le personnel d’entretien soit présent. 
Demandez-leur de mettre en marche les pompes à liquide réfrigérant de façon à faire 
recirculer plusieurs fois le volume du bain.

•	 S’il est prévu de faire fonctionner une centrifugeuse durant la fermeture, 
assurez-vous d’avoir une capacité suffisante pour les huiles étrangères et les déchets.

•	 Assurez-vous d’avoir un approvisionnement suffisant de liquide réfrigérant, 
Master STAGES™ Whamex XT™, Master STAGES™ Task2™ GF, etc. pour maintenir les 
systèmes en bon état de marche et éviter tout problème lors du retour à la normale.


