
WEDOLiT™  – El futuro de la protección anticorrosión
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Envoltura Alpha
	> Prestaciones desde el principio
	> Ofrece protección anticorrosión temporal a partir  

del 5 % 
	> Al 20 % ofrece máxima protección anticorrosión

Envoltura Omega
	> Calidad insuperable y económica
	> A partir del 20 % ofrece el doble de protección 

anticorrosión en comparación con los productos 
líderes de la competencia

	> Con prestaciones frente a sal nebulizada

Envoltura desecante
	> Desecante turbo
	> Funciona rápidamente, incluso en las geometrías más 

complejas, por muy rugosa que sea la superficie

WEDOLiT MPT – Tecnología de envoltura modular

WEDOLiT MPT Protección de triple nivel

Envoltura Alpha Envoltura Omega 

Envoltura desecante

MPT 
(tecnología 

de envoltura 
modular)



Nace una innovación 

En mercados mundiales de gran volumen, como 
la industria del automóvil, es importante utilizar 
una protección anticorrosión fiable para el 
transporte marítimo. 
Nuestros desarrolladores de productos han 
diseñado una tecnología revolucionaria gracias 
a nuestra amplia experiencia y nuestro esfuerzo 
por optimizar procesos en el mercado de la 
protección anticorrosión. 
Esta tecnología huye de soluciones aisladas en 
un nuevo y potente sistema de tecnología de 
envoltura modular WEDOLiT.
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WEDOLiT MPT – Tecnología de envoltura modular



Para todo tipo de tareas
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Propiedades físicas Prestaciones
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Producto Descripción

Aceites para enderezamiento con alta protección anticorrosión

WEDOLiT AS 9921-40 Aceite 2.9 3.2 > 40 - 12 - 24 hasta 4 > 70
Ideal para protección anticorrosión a largo plazo de 
piezas fabricadas secas, adecuada para operaciones de 
formado ligero

WEDOLiT AS 9921-60 Aceite 2.8 2.2 > 60 - 6 - 12 hasta 3 > 40
Ideal para protección anticorrosión a medio plazo de 
piezas fabricadas secas, adecuada para operaciones de 
formado ligero

WEDOLiT AS 9921-80 Aceite 2.0 1.7 > 80 - 3 - 9 hasta 3 > 35

Ideal para protección anticorrosión a corto y medio plazo 
de piezas fabricadas secas, adecuado para operaciones de 
formado ligero, y también disponible en una versión que 
no contiene COV (AS 9921-81)

WEDOLiT AN 9921-100 Aceite 1.5 1.2 > 100 - 3 - 6 hasta 2 > 24
Ideal para protección anticorrosión a corto plazo de piezas 
fabricadas secas, adecuada para operaciones de formado 
ligero

Protección anticorrosión para transporte marítimo con efecto desecante

WEDOLiT AS 2111-CM Aceite 1.0 0.8 > 40 ≤ 30 1 - 6 hasta 1 > 8 Buena protección anticorrosión universal para 
almacenamiento a corto y medio plazo

WEDOLiT AS 2111 Aceite 1.6 1.2 > 40 ≤ 30 6 - 12 hasta 2 > 24 Buena protección anticorrosión universal para 
almacenamiento a medio plazo

WEDOLiT AS 2251 Aceite 2.0 1.4 > 40 ≤ 30 12 - 24 hasta 3 > 60 Protección anticorrosión universal sobresaliente para 
transporte marítimo a largo plazo

WEDOLiT AS 2241-3 Aceite 2.9 2.4 > 40 ≤ 30 12 - 36 hasta 4 > 80 Máximas prestaciones para todos los requisitos 
(almacenamiento en interiores y transporte marítimo)

WEDOLiT AS 4116 Microparafina 0.6 0.5 > 60 ≤ 30 4 - 12 hasta 2 > 24
Protección anticorrosión con película delgada de parafina, 
no afecta a procesos posteriores, para almacenamiento a 
medio plazo

WEDOLiT AS 4116-2 Aceite 1.6 1.4 > 60 ≤ 30 8 - 24 hasta 3 > 48 Protección anticorrosión con prestaciones 
extraordinarias, para transporte marítimo a largo plazo

WEDOLiT AS 4116-3 Aceite 2.7 2.4 > 60 ≤ 30 12 - 36 hasta 4 > 80 Máximas prestaciones para todos los requisitos 
(almacenamiento en interiores y transporte marítimo)

WEDOLiT AN 6111 Aceite 1.6 1.3 > 100 ≤ 30 2 - 6 hasta 1 > 6 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo

WEDOLiT AN 6141 Vaselina 0.9 0.7 > 100 ≤ 30 2 - 6 hasta 1 > 8 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo, 
facilita el manejo de las piezas

WEDOLiT AN 7433 Parafina 1.7 1.5 > 100 ≤ 30 12 - 24 hasta 4 > 50 Sin COV, para protección anticorrosión a largo plazo

WEDOLiT AN 7114 Aceite 1.8 1.5 > 120 ≤ 30 1 - 6 hasta ½ > 2 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo

WEDOLiT AN 7210 Aceite 2.6 2.2 > 120 ≤ 30 2 - 9 hasta 1 > 12 Sin COV, para protección anticorrosión a medio plazo
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Producto Descripción

Aceites para enderezamiento con alta protección anticorrosión

WEDOLiT AS 9921-40 Aceite 2.9 3.2 > 40 - 12 - 24 hasta 4 > 70
Ideal para protección anticorrosión a largo plazo de 
piezas fabricadas secas, adecuada para operaciones de 
formado ligero

WEDOLiT AS 9921-60 Aceite 2.8 2.2 > 60 - 6 - 12 hasta 3 > 40
Ideal para protección anticorrosión a medio plazo de 
piezas fabricadas secas, adecuada para operaciones de 
formado ligero

WEDOLiT AS 9921-80 Aceite 2.0 1.7 > 80 - 3 - 9 hasta 3 > 35

Ideal para protección anticorrosión a corto y medio plazo 
de piezas fabricadas secas, adecuado para operaciones de 
formado ligero, y también disponible en una versión que 
no contiene COV (AS 9921-81)

WEDOLiT AN 9921-100 Aceite 1.5 1.2 > 100 - 3 - 6 hasta 2 > 24
Ideal para protección anticorrosión a corto plazo de piezas 
fabricadas secas, adecuada para operaciones de formado 
ligero

Protección anticorrosión para transporte marítimo con efecto desecante

WEDOLiT AS 2111-CM Aceite 1.0 0.8 > 40 ≤ 30 1 - 6 hasta 1 > 8 Buena protección anticorrosión universal para 
almacenamiento a corto y medio plazo

WEDOLiT AS 2111 Aceite 1.6 1.2 > 40 ≤ 30 6 - 12 hasta 2 > 24 Buena protección anticorrosión universal para 
almacenamiento a medio plazo

WEDOLiT AS 2251 Aceite 2.0 1.4 > 40 ≤ 30 12 - 24 hasta 3 > 60 Protección anticorrosión universal sobresaliente para 
transporte marítimo a largo plazo

WEDOLiT AS 2241-3 Aceite 2.9 2.4 > 40 ≤ 30 12 - 36 hasta 4 > 80 Máximas prestaciones para todos los requisitos 
(almacenamiento en interiores y transporte marítimo)

WEDOLiT AS 4116 Microparafina 0.6 0.5 > 60 ≤ 30 4 - 12 hasta 2 > 24
Protección anticorrosión con película delgada de parafina, 
no afecta a procesos posteriores, para almacenamiento a 
medio plazo

WEDOLiT AS 4116-2 Aceite 1.6 1.4 > 60 ≤ 30 8 - 24 hasta 3 > 48 Protección anticorrosión con prestaciones 
extraordinarias, para transporte marítimo a largo plazo

WEDOLiT AS 4116-3 Aceite 2.7 2.4 > 60 ≤ 30 12 - 36 hasta 4 > 80 Máximas prestaciones para todos los requisitos 
(almacenamiento en interiores y transporte marítimo)

WEDOLiT AN 6111 Aceite 1.6 1.3 > 100 ≤ 30 2 - 6 hasta 1 > 6 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo

WEDOLiT AN 6141 Vaselina 0.9 0.7 > 100 ≤ 30 2 - 6 hasta 1 > 8 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo, 
facilita el manejo de las piezas

WEDOLiT AN 7433 Parafina 1.7 1.5 > 100 ≤ 30 12 - 24 hasta 4 > 50 Sin COV, para protección anticorrosión a largo plazo

WEDOLiT AN 7114 Aceite 1.8 1.5 > 120 ≤ 30 1 - 6 hasta ½ > 2 Sin COV, para protección anticorrosión a corto plazo

WEDOLiT AN 7210 Aceite 2.6 2.2 > 120 ≤ 30 2 - 9 hasta 1 > 12 Sin COV, para protección anticorrosión a medio plazo



Efecto desecante y más

6

Propiedades físicas Prestaciones

Es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
pe

líc
ul

a

G
ro

so
r d

e 
pe

líc
ul

a
en

 μ
m

Pe
so

 d
e 

la
 p

el
íc

ul
a 

en
 g

/m
²

Pu
nt

o 
de

 in
fla

m
ac

ió
n 

en
 °C

Ef
ec

to
 d

es
ec

an
te

 e
n 

se
gu

nd
os

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

en
 

in
te

rio
re

s
en

 m
es

es
Tra

ns
po

rte
 m

arí
tim

o, 
alm

ac
en

am
ien

to 
pró

xim
o a

l m
ar

en
 m

es
es

Pr
ue

ba
 d

e 
sa

l 
ne

bu
liz

ad
a

en
 h

or
as

Et
iq

ue
ta

do

Producto Descripción

Líquidos desecantes de altas prestaciones

WEDOLiT AS 1012 Aceite 
ligero 0.5 0.3 > 40 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 

plazo, punto de inflamación inferior

WEDOLiT AS 3040 Aceite 
ligero 0.5 0.3 > 60 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 

plazo, punto de inflamación alto

WEDOLiT AS 4143 Vaseli-
na 1.4 1.0 > 60 ≤ 10 2 - 6 - < 1 Desecante rápido, ofrece protección anticorrosión a medio plazo

WEDOLiT K 856 Aceite 0.5 0.3 > 100 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 
plazo, versión sin COV

Productos con parafina

WEDOLiT AS 1723 Parafi-
na 15 10 > 26 - 24 - 60 hasta 4 > 200 Producto de altas prestaciones con parafina, potencial para alma-

cenamiento en exteriores, tiempo de secado muy rápido

WEDOLiT AS 2603 Parafi-
na 40 28 > 38 - 24 - 60 hasta 4 > 220 Producto grueso de altas prestaciones con parafina, potencial 

para almacenamiento en exteriores

WEDOLiT AS 2608 Parafi-
na 40 22 > 50 - 24 - 60 hasta 4 > 100 Producto grueso de altas prestaciones con parafina, punto de in-

flamación más alto, potencial para almacenamiento en exteriores

WEDOLiT AS 3613 Parafi-
na 8 7 > 60 - 24 - 60 hasta 4 > 100

Producto de altas prestaciones con parafina, potencial para 
almacenamiento en exteriores, punto de inflamación más alto y 
película más delgada

WEDOLiT AN 6723 Parafi-
na 65 60 > 100 - 12 - 60 hasta 3 > 35 - Protección muy alta, sin etiquetado negativo, sin COV, potencial 

para almacenamiento en exteriores

Productos especiales

WEDOLiT AN 7324 Aceite > 160 ≤ 70 2 - 9 hasta 1 > 12 - Aplicación a temperaturas de superficie de hasta 80 °C, aceite 
GTL, sin COV, sin etiquetado negativo

Base de ésteres

WEDOLiT AE 1030 Aceite 0.7 0.5 > 150 ≤ 30 1 - 3 - - - Sin aceites minerales, líquido desecante para protección anticor-
rosión a corto plazo, sin etiquetado negativo

WEDOLiT AE 4313 Aceite 0.7 0.5 > 150 - 2 - 6 hasta 1 > 8 -
Sin aceites minerales, protección anticorrosión a medio plazo, 
adecuado para transporte marítimo de corta distancia, sin etique-
tado negativo

Aceites multiuso

WEDOLiT AS 4111-CM Aceite 1.0 0.7 > 60 ≤ 60 1 - 3 hasta 1 > 8 Aceite multiuso, sin propiedades para formado

WEDOLiT AS 4111 Aceite 2.0 1.7 > 60 ≤ 60 3 - 6 hasta 1 > 8 Aceite multiuso, con propiedades para formado, también disponi-
ble en envases de aerosol (WEDOLiT KS 3000)

Protección anticorrosión mezclable con agua

WEDOLiT AW 8321 Aceite - 4.7 - - unos 
pocos hasta 2 > 16

Limpiador de piezas mezclable con agua, muy buena protección 
anticorrosión, aplicación a aproximadamente 60 °C, para acero y 
metales no ferrosos

WEDOLiT K 102 Aceite - 1.2 - - unos 
pocos

unas 
semanas > 1

Limpiador de piezas mezclable con agua, aplicación a aproxima-
damente 60 °C, para acero y metales no ferrosos, con aprobación 
de Rattunde
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Producto Descripción

Líquidos desecantes de altas prestaciones

WEDOLiT AS 1012 Aceite 
ligero 0.5 0.3 > 40 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 

plazo, punto de inflamación inferior

WEDOLiT AS 3040 Aceite 
ligero 0.5 0.3 > 60 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 

plazo, punto de inflamación alto

WEDOLiT AS 4143 Vaseli-
na 1.4 1.0 > 60 ≤ 10 2 - 6 - < 1 Desecante rápido, ofrece protección anticorrosión a medio plazo

WEDOLiT K 856 Aceite 0.5 0.3 > 100 ≤ 5 hasta 1 - < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto 
plazo, versión sin COV

Productos con parafina

WEDOLiT AS 1723 Parafi-
na 15 10 > 26 - 24 - 60 hasta 4 > 200 Producto de altas prestaciones con parafina, potencial para alma-

cenamiento en exteriores, tiempo de secado muy rápido

WEDOLiT AS 2603 Parafi-
na 40 28 > 38 - 24 - 60 hasta 4 > 220 Producto grueso de altas prestaciones con parafina, potencial 

para almacenamiento en exteriores

WEDOLiT AS 2608 Parafi-
na 40 22 > 50 - 24 - 60 hasta 4 > 100 Producto grueso de altas prestaciones con parafina, punto de in-

flamación más alto, potencial para almacenamiento en exteriores

WEDOLiT AS 3613 Parafi-
na 8 7 > 60 - 24 - 60 hasta 4 > 100

Producto de altas prestaciones con parafina, potencial para 
almacenamiento en exteriores, punto de inflamación más alto y 
película más delgada

WEDOLiT AN 6723 Parafi-
na 65 60 > 100 - 12 - 60 hasta 3 > 35 - Protección muy alta, sin etiquetado negativo, sin COV, potencial 

para almacenamiento en exteriores

Productos especiales

WEDOLiT AN 7324 Aceite > 160 ≤ 70 2 - 9 hasta 1 > 12 - Aplicación a temperaturas de superficie de hasta 80 °C, aceite 
GTL, sin COV, sin etiquetado negativo

Base de ésteres

WEDOLiT AE 1030 Aceite 0.7 0.5 > 150 ≤ 30 1 - 3 - - - Sin aceites minerales, líquido desecante para protección anticor-
rosión a corto plazo, sin etiquetado negativo

WEDOLiT AE 4313 Aceite 0.7 0.5 > 150 - 2 - 6 hasta 1 > 8 -
Sin aceites minerales, protección anticorrosión a medio plazo, 
adecuado para transporte marítimo de corta distancia, sin etique-
tado negativo

Aceites multiuso

WEDOLiT AS 4111-CM Aceite 1.0 0.7 > 60 ≤ 60 1 - 3 hasta 1 > 8 Aceite multiuso, sin propiedades para formado

WEDOLiT AS 4111 Aceite 2.0 1.7 > 60 ≤ 60 3 - 6 hasta 1 > 8 Aceite multiuso, con propiedades para formado, también disponi-
ble en envases de aerosol (WEDOLiT KS 3000)

Protección anticorrosión mezclable con agua

WEDOLiT AW 8321 Aceite - 4.7 - - unos 
pocos hasta 2 > 16

Limpiador de piezas mezclable con agua, muy buena protección 
anticorrosión, aplicación a aproximadamente 60 °C, para acero y 
metales no ferrosos

WEDOLiT K 102 Aceite - 1.2 - - unos 
pocos

unas 
semanas > 1

Limpiador de piezas mezclable con agua, aplicación a aproxima-
damente 60 °C, para acero y metales no ferrosos, con aprobación 
de Rattunde



Si necesita información de precios u otra información, 
le invitamos a que se ponga en contacto con su 
representante de Master Fluid Solutions 

Productos innovadores para energizar su producción
TRIM® – Líquidos para metalurgia

WEDOLiT™ – Líquidos para tubos, cañerías, formado y  
parafinas cloradas

Master STAGES™ – Líquidos de limpieza y parafinas cloradas

XYBEX® – Gestión de líquidos

Una marca fuerte
	> WEDOLiT - Lubricantes refrigerantes
	> WEDOLiT - Productos para formado en frío
	> WEDOLiT - Productos anticorrosivos
	> WEDOLiT - Prelubricantes
	> WEDOLiT - Aceites para mandrilador

Para cualquier situación
	> LUBRICACIÓN – Minimiza la fricción y el desgaste
	> REFRIGERACIÓN – Elimina el calor generado
	> PROTECCIÓN – Previene la corrosión
	> LIMPIEZA – Elimina virutas 

La calidad compensa
	> Más durabilidad, fiabilidad de los procesos y 

productividad
	> Velocidades de maquinado superiores
	> Costes de producción reducidos
	> Compatibilidad óptima para personas, máquinas y 

medio ambiente

masterfluidsolutions.com/eu/en/wedolit/
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