
WEDOLiT™– Líderes en soluciones para tubos
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Economía
	> Ahorros significativos en costes de 

procesos
	> Ofrece protección contra la corrosión
	> Efecto desecante rápido
	> Optimización de procesos
	> Alta estabilidad de los procesos

Ecología
	> Sin aceite mineral
	> Productos libres de COV
	> Menor consumo
	> Menos residuos

Tecnología
	> Tubos soldados
	> Tubos sin costuras
	> Soluciones para formado de piezas

Ofrecemos tecnología líder en 
lubricación para procesamiento 
de tubos de diversos diámetros y 
materiales

Definimos el estándar en tubos
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Los productos WEDOLiT mejoran 
la productividad en la industria de 
fabricación de tubos
Gracias a sus propiedades de proceso exclusivas 
y lo último en tecnología anticorrosión, le 
ayudan a optimizar el proceso de fabricación y a 
minimizar el rechazo de piezas.



Protección anticorrosión para preservar tubos
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Propiedades 
físicas Prestaciones
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Producto Descripción

Líquidos desecantes extraordinarios

WEDOLiT K 725 Parafina 3 > 40 ≤ 10 4 180 2 Parafina dura, muy resistente frente a influencias mecánicas

WEDOLiT AS 1012 Aceite 0.3 > 40 ≤ 5 4 10 < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto plazo, punto de 
inflamación inferior

WEDOLiT AS 3040 Aceite 0.3 > 60 ≤ 5 4 7 < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto plazo, punto de 
inflamación alto

WEDOLiT K 856 Aceite 0.3 > 100 ≤ 5 4 7 < 1 Desecante muy rápido, ofrece protección anticorrosión a corto plazo, sin COV

Gran protección anticorrosión con efecto desecante

WEDOLiT AS 2251 Aceite 1.4 > 40 ≤ 30 8 150 60 Protección anticorrosión con prestaciones extraordinarias, para transporte 
marítimo

WEDOLiT AS 4116 Microparafina 0.5 > 60 ≤ 30 4 90 24 Protección anticorrosión con película delgada de parafina, no afecta a procesos 
posteriores

WEDOLiT AS 4116-2 Aceite 1.4 > 60 ≤ 30 9 120 48 Protección anticorrosión con prestaciones muy buenas, para transporte 
marítimo

WEDOLiT AN 7114 Aceite 1.5 > 120 ≤ 30 17 50 2 Producto sin COV, altas prestaciones

Alta protección anticorrosión, dispersión de parafina

WEDOLiT AS 2603 Parafina 28 > 38 - - 1,500 220 Película gruesa de parafina, potencial para almacenamiento en exteriores

Alta protección anticorrosión, aceites para enderezamiento

WEDOLiT AN 9921-100 Aceite 1.2 > 100 - 14 - 18 60 24 Sin COV, disponible con diferentes puntos de inflamación y niveles de 
prestaciones

Líquidos especializados para aplicaciones especiales

WEDOLiT AS 4111 Aceite 1.7 > 60 ≤ 60 4 - 6 70 8 Aceite multiuso, también disponible en recipientes de aerosoles (KS 3000)

WEDOLiT AN 6723 Parafina Varía > 100 - - 1,800 36 Protección muy alta, libre de COV, sin etiquetado negativo, potencial para 
almacenamiento en exteriores

WEDOLiT AN 7324 Aceite 1.7 > 160 ≤ 70 - 70 12 Aplicación a temperaturas de superficie de hasta 80 °C, aceite GTL, sin COV, 
sin etiquetado negativo

Nueva generación en protección anticorrosión con base de ésteres

WEDOLiT AE 1030 Aceite 0.5 > 160 ≤ 30 12 14 < 1 Líquido desecante con base de ésteres, sin etiquetado negativo, sin aceites 
minerales

WEDOLiT AE 4313 Aceite 0.5 > 160 - - 30 8 Protección anticorrosión con base de ésteres, sin etiquetado negativo, sin 
aceites minerales

Protección anticorrosión mezclable con agua

WEDOLiT AW 8321 Aceite 4.7 - - - > 2 > 16 Mezclable con agua, muy buena protección anticorrosión, aplicación a 
aproximadamente 60 °C, para acero y metales no ferrosos

WEDOLiT K 102 Aceite 1.2 - - - > 2 < 1 Mezclable con agua, aplicación a aproximadamente 60 °C, para acero y metales 
no ferrosos, con aprobación de Rattunde
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Producto Descripción
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WEDOLiT es líder mundial en el desarrollo 
de productos de tecnología avanzada 
para la industria de fabricación de tubos.  

Nuestros productos pueden utilizarse no 
solo para acero y acero inoxidable, sino 
también para cobre, aluminio, latón y 
muchos otros metales.  
 
Ofrecen:

	> Vida útil más larga de las herramientas
	> Excelente acabado en superficie
	> Ahorros significativos en costes de 

procesos

La mejor elección para fabricar tubos
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Soluciones para soldar tubos / Emulsiones

WEDOLiT FW 7651 
Medio de soldadura de tubos completamente sintético para acero 
brillante

WEDOLiT FW 7652   Para soldar tubos de acero galvanizado, sin aceites minerales

WEDOLiT FW 7661 
Medio de soldadura de tubos completamente sintético para acero 
brillante, la versión del FW 7651 sin boro

WEDOLiT FW 7840  
Emulsión de soldadura de tubos para acero brillante y 
galvanizado
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Fabricación de tubos y alambres

WEDOLiT FN 1190-2300  Para estirado de tubos de acero inoxidable, contiene cloro

WEDOLiT FN 1490-850  
Aceite de estirado para tubos y alambres de cobre, cuproníquel y 
aluminio, disponible en diferentes viscosidades

WEDOLiT FN 1571-2800  Para cobre y aleaciones de cobre-hierro

WEDOLiT FN 8471   Pasta libre de cloro para laminado de tubos de acero inoxidable

WEDOLiT FN 8850-90 
Para estirar tubos a diámetros menores (p. ej. para líneas de 
inyección de diésel)

WEDOLiT FS 3310  Aceite de calibración para tubos de aluminio

WEDOLiT FS 3910 
Para bobinado de tubos de acero de uso en intercambiadores de 
calor

WEDOLiT FW 1960 
Jabón de estirado para acero y acero galvanizado de aplicación a 
aproximadamente 50 °C

WEDOLiT N 52  
Aceite de altas prestaciones para serrado de tubos, con 
aprobación de Rattunde

Producto  Descripción 

Medio de prueba para pruebas de fugas y de ultrasonidos

WEDOLiT CS 8208 Producto completamente sintético para pruebas de ultrasonidos, muy buena protección 
anticorrosión y comportamiento óptimo en formación de espuma

WEDOLiT FW 3500 Medio de presión para pruebas de fugas, muy buena protección anticorrosión y prestaciones de 
aclarado, comportamiento óptimo en formación de espuma y buena estabilidad de la aplicación
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masterfluidsolutions.com/eu/en/wedolit/

Una marca fuerte
	> WEDOLiT - Lubricantes refrigerantes
	> WEDOLiT - Productos para formado en frío
	> WEDOLiT - Productos anticorrosivos
	> WEDOLiT - Prelubricantes
	> WEDOLiT - Aceites para mandrilador

Para cualquier situación
	> LUBRICACIÓN – Minimiza la fricción y el desgaste
	> REFRIGERACIÓN – Elimina el calor generado
	> PROTECCIÓN – Previene la corrosión
	> LIMPIEZA – Elimina virutas 

La calidad compensa
	> Más durabilidad, fiabilidad de los procesos y 

productividad
	> Velocidades de maquinado superiores
	> Costes de producción reducidos
	> Compatibilidad óptima para personas, máquinas y 

medio ambiente

Si necesita información de precios u otra información, 
le invitamos a que se ponga en contacto con su 
representante de Master Fluid Solutions 

Productos innovadores para energizar su producción
TRIM® – Líquidos para metalurgia

WEDOLiT™ – Líquidos para tubos, cañerías, formado y 
parafinas cloradas

Master STAGES™ – Líquidos de limpieza y parafinas cloradas

XYBEX® – Gestión de líquidos
©2020 Master Fluid Solutions. Master Fluid Solutions®, TRIM® y XYBEX® son marcas registradas de 
Master Chemical Corporation bajo el nombre comercial Master Fluid Solutions. Master STAGES™ y 
WEDOLiT™ son marcas registradas de Master Chemical Corporation bajo el nombre comercial de 
Master Fluid Solutions. 	                                                              2020-09-07




