
WEDOLiT™ – L’avenir de la protection contre la corrosion
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Pack Alpha
 > Efficace dès le début
 > À partir de 5 %, offre une protection temporaire 

contre la corrosion 
 > À 20 %, offre une protection maximale contre la 

corrosion

Pack Omega
 > Prix et qualité imbattables
 > A partir de 20 %, offre un niveau de protection 

contre la corrosion deux fois plus élevé que les 
principaux concurrents sur le marché

 > Efficace contre les brouillards salins

Pack égouttement
 > Égouttement accéléré
 > Fonctionne rapidement sur les formes même les 

plus complexes, indépendamment de la rugosité 
de surface

WEDOLiT MPT – Technologie de conditionnement mo dulaire

Protection de triple niveau  WEDOLiT MPT

Pack Alpha Pack Omega 

Pack égouttement

MPT



La naissance d’une innovation

Pour les grands marchés mondiaux, tels que 
l’industrie automobile, une protection fiable 
contre la corrosion lors du transport maritime 
est nécessaire. 
Nos concepteurs de produits ont mis au point 
une technologie révolutionnaire, s’appuyant 
sur notre vaste expérience et nos objectifs 
d’optimisation des processus sur le marché de 
la protection contre la corrosion.  
Tournant le dos aux solutions isolées, il s’agit 
d’un système novateur puissant : la technologie 
de condition modulaire WEDOLiT MPT.
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WEDOLiT MPT – Technologie de conditionnement mo dulaire



Prêt pour chaque tâche

4

Propriétés physiques Caractéristiques d’utilisation
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Produit Description

Huiles pour le dressage à protection élevée contre la corrosion

WEDOLiT AS 9921-40 Huileux 2,9 3,2 > 40 - 12 à 24 jusqu’à 4 > 70
Idéal pour la protection à long terme contre la 
corrosion de pièces à usiner sèches, convient 
aux opérations de formage léger

WEDOLiT AS 9921-60 Huileux 2,8 2,2 > 60 - 6 à 12 jusqu’à 3 > 40
Idéal pour la protection à moyen terme 
contre la corrosion de pièces à usiner sèches, 
convient aux opérations de formage léger

WEDOLiT AS 9921-80 Huileux 2,0 1,7 > 80 - 3 à 9 jusqu’à 3 > 35

Idéal pour la protection à moyen terme 
contre la corrosion de pièces à usiner sèches, 
convient aux opérations de formage léger, 
également proposé en version sans COV  
(AS 9921-81)

WEDOLiT AN 9921-100 Huileux 1,5 1,2 > 100 - 3 à 6 jusqu’à 2 > 24
Idéal pour la protection à court terme contre la 
corrosion de pièces à usiner sèches, convient 
aux opérations de formage léger, sans COV

Protection contre la corrosion pour le transport maritime avec effet d’égouttement

WEDOLiT AS 2111-CM Huileux 1,0 0,8 > 40 ≤ 30 1 à 6 jusqu’à 1 > 8
Bonne protection universelle contre la 
corrosion pour le stockage à court et moyen 
terme

WEDOLiT AS 2111 Huileux 1,6 1,2 > 40 ≤ 30 6 à 12 jusqu’à 2 > 24 Bonne protection universelle contre la 
corrosion pour le stockage à moyen terme

WEDOLiT AS 2251 Huileux 2,0 1,4 > 40 ≤ 30 12 à 24 jusqu’à 3 > 60
Excellente protection universelle contre 
la corrosion pour le transport maritime de 
longue durée

WEDOLiT AS 2241-3 Huileux 2,9 2,4 > 40 ≤ 30 12 à 36 jusqu’à 4 > 80 Performances maximales pour tous les besoins 
(stockage à l’intérieur et transport maritime)

WEDOLiT AS 4116 Micro- 
cire 0,6 0,5 > 60 ≤ 30 4 à 12 jusqu’à 2 > 24

Protection contre la corrosion par cire en 
couche mince, sans effet sur les procédés 
ultérieurs, stockage à moyen terme

WEDOLiT AS 4116-2 Huileux 1,6 1,4 > 60 ≤ 30 8 à 24 jusqu’à 3 > 48
Protection contre la corrosion d’efficacité 
exceptionnelle, pour le transport maritime de 
longue durée

WEDOLiT AS 4116-3 Huileux 2,7 2,4 > 60 ≤ 30 12 à 36 jusqu’à 4 > 80
Performances maximales pour tous les 
besoins (stockage à l’intérieur et transport 
maritime)

WEDOLiT AN 6111 Huileux 1,6 1,3 > 100 ≤ 30 2 à 6 jusqu’à 1 > 6 Sans COV, protection à court terme contre la 
corrosion

WEDOLiT AN 6141 Pétro- 
latum 0,9 0,7 > 100 ≤ 30 2 à 6 jusqu’à 1 > 8 Sans COV, protection à court terme contre la 

corrosion, facilite la manutention des pièces

WEDOLiT AN 7433 Cireux 1,7 1,5 > 100 ≤ 30 12 à 24 jusqu’à 4 > 50 Sans COV, protection à long terme contre la 
corrosion

WEDOLiT AN 7114 Huileux 1,8 1,5 > 120 ≤ 30 1 à 6 jusqu’à 
½ > 2 Sans COV, protection à court terme contre la 

corrosion

WEDOLiT AN 7210 Huileux 2,6 2,2 > 120 ≤ 30 2 à 9 jusqu’à 1 > 12 Sans COV, protection à moyen terme contre la 
corrosion
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Propriétés physiques Caractéristiques d’utilisation
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Produit Description

Huiles pour le dressage à protection élevée contre la corrosion

WEDOLiT AS 9921-40 Huileux 2,9 3,2 > 40 - 12 à 24 jusqu’à 4 > 70
Idéal pour la protection à long terme contre la 
corrosion de pièces à usiner sèches, convient 
aux opérations de formage léger

WEDOLiT AS 9921-60 Huileux 2,8 2,2 > 60 - 6 à 12 jusqu’à 3 > 40
Idéal pour la protection à moyen terme 
contre la corrosion de pièces à usiner sèches, 
convient aux opérations de formage léger

WEDOLiT AS 9921-80 Huileux 2,0 1,7 > 80 - 3 à 9 jusqu’à 3 > 35

Idéal pour la protection à moyen terme 
contre la corrosion de pièces à usiner sèches, 
convient aux opérations de formage léger, 
également proposé en version sans COV  
(AS 9921-81)

WEDOLiT AN 9921-100 Huileux 1,5 1,2 > 100 - 3 à 6 jusqu’à 2 > 24
Idéal pour la protection à court terme contre la 
corrosion de pièces à usiner sèches, convient 
aux opérations de formage léger, sans COV

Protection contre la corrosion pour le transport maritime avec effet d’égouttement

WEDOLiT AS 2111-CM Huileux 1,0 0,8 > 40 ≤ 30 1 à 6 jusqu’à 1 > 8
Bonne protection universelle contre la 
corrosion pour le stockage à court et moyen 
terme

WEDOLiT AS 2111 Huileux 1,6 1,2 > 40 ≤ 30 6 à 12 jusqu’à 2 > 24 Bonne protection universelle contre la 
corrosion pour le stockage à moyen terme

WEDOLiT AS 2251 Huileux 2,0 1,4 > 40 ≤ 30 12 à 24 jusqu’à 3 > 60
Excellente protection universelle contre 
la corrosion pour le transport maritime de 
longue durée

WEDOLiT AS 2241-3 Huileux 2,9 2,4 > 40 ≤ 30 12 à 36 jusqu’à 4 > 80 Performances maximales pour tous les besoins 
(stockage à l’intérieur et transport maritime)

WEDOLiT AS 4116 Micro- 
cire 0,6 0,5 > 60 ≤ 30 4 à 12 jusqu’à 2 > 24

Protection contre la corrosion par cire en 
couche mince, sans effet sur les procédés 
ultérieurs, stockage à moyen terme

WEDOLiT AS 4116-2 Huileux 1,6 1,4 > 60 ≤ 30 8 à 24 jusqu’à 3 > 48
Protection contre la corrosion d’efficacité 
exceptionnelle, pour le transport maritime de 
longue durée

WEDOLiT AS 4116-3 Huileux 2,7 2,4 > 60 ≤ 30 12 à 36 jusqu’à 4 > 80
Performances maximales pour tous les 
besoins (stockage à l’intérieur et transport 
maritime)

WEDOLiT AN 6111 Huileux 1,6 1,3 > 100 ≤ 30 2 à 6 jusqu’à 1 > 6 Sans COV, protection à court terme contre la 
corrosion

WEDOLiT AN 6141 Pétro- 
latum 0,9 0,7 > 100 ≤ 30 2 à 6 jusqu’à 1 > 8 Sans COV, protection à court terme contre la 

corrosion, facilite la manutention des pièces

WEDOLiT AN 7433 Cireux 1,7 1,5 > 100 ≤ 30 12 à 24 jusqu’à 4 > 50 Sans COV, protection à long terme contre la 
corrosion

WEDOLiT AN 7114 Huileux 1,8 1,5 > 120 ≤ 30 1 à 6 jusqu’à 
½ > 2 Sans COV, protection à court terme contre la 

corrosion

WEDOLiT AN 7210 Huileux 2,6 2,2 > 120 ≤ 30 2 à 9 jusqu’à 1 > 12 Sans COV, protection à moyen terme contre la 
corrosion



Effet d’égouttement et plus
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Propriétés physiques Caractéristiques d’utilisation
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Produit Description

Liquides d’égouttement haute performance

WEDOLiT AS 1012
Légère- 

ment 
huileux

0,5 0,3 > 40 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, bas point d’éclair

WEDOLiT AS 3040
Légère- 

ment 
huileux

0,5 0,3 > 60 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, point d’éclair élevé

WEDOLiT AS 4143 Pétro- 
latum 1,4 1,0 > 60 ≤ 10 2 à 6 - < 1 Égouttement rapide, protection à moyen  

terme contre la corrosion

WEDOLiT K 856 Huileux 0,5 0,3 > 100 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, version sans COV

Produits à base de cire

WEDOLiT AS 1723 Cireux 15 10 > 26 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 200

Produit cireux haute performance, 
potentiellement pour stockage extérieur, 
séchage très rapide

WEDOLiT AS 2603 Cireux 40 28 > 38 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 220 Produit cireux épais haute performance, 

potentiellement pour le stockage extérieur

WEDOLiT AS 2608 Cireux 40 22 > 50 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 100

Produit cireux épais haute performance, point 
d’éclair élevé, potentiellement pour stockage 
extérieur

WEDOLiT AS 3613 Cireux 8 7 > 60 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 100

Produit cireux haute performance, 
potentiellement pour stockage extérieur, point 
d’éclair élevé, couche mince

WEDOLiT AN 6723 Cireux 65 60 > 100 - 12 à 60 jusqu’à 3 > 35 -
Produit de très haute protection, sans 
étiquetage négatif, sans COV, potentiellement 
pour stockage extérieur

Produits spéciaux

WEDOLiT AN 7324 Huileux > 160 ≤ 70 2 à 9 jusqu’à 1 > 12 -
Application à des températures de surface 
jusqu’à 80 °C, huile GTL, sans COV, sans 
étiquetage négatif

Produits à base d’ester

WEDOLiT AE 1030 Huileux 0,7 0,5 > 150 ≤ 30 1 à 3 - - -
Liquide d’égouttement sans huile minérale, 
protection à court terme contre la corrosion, 
sans étiquetage négatif

WEDOLiT AE 4313 Huileux 0,7 0,5 > 150 - 2 à 6 jusqu’à 1 > 8 -
Sans huile minérale, protection à moyen  
terme contre la corrosion, convient au 
transport maritime de courte durée, sans 
étiquetage négatif

Huiles à usages multiples

WEDOLiT AS 4111-CM Huileux 1,0 0,7 > 60 ≤ 60 1 à 3 jusqu’à 1 > 8 Huile à usages multiples, sans propriétés  
pour le formage

WEDOLiT AS 4111 Huileux 2,0 1,7 > 60 ≤ 60 3 à 6 jusqu’à 1 > 8
Huile à usages multiples, propriétés pour 
le formage, également proposée en bombe 
aérosol (WEDOLiT KS 3000)

Protection contre la corrosion miscible dans l’eau

WEDOLiT AW 8321 Huileux - 4,7 - - jusqu’à 
plusieurs jusqu’à 2 > 16

Nettoyant pour pièces miscible dans l’eau, 
très bonne protection contre la corrosion, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les 
métaux non ferreux

WEDOLiT K 102 Huileux - 1,2 - - jusqu’à 
plusieurs

quelques 
semaines > 1

Nettoyant pour pièces miscible dans l’eau, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les 
métaux non ferreux, approbation Rattunde
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Propriétés physiques Caractéristiques d’utilisation
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Produit Description

Liquides d’égouttement haute performance

WEDOLiT AS 1012
Légère- 

ment 
huileux

0,5 0,3 > 40 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, bas point d’éclair

WEDOLiT AS 3040
Légère- 

ment 
huileux

0,5 0,3 > 60 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, point d’éclair élevé

WEDOLiT AS 4143 Pétro- 
latum 1,4 1,0 > 60 ≤ 10 2 à 6 - < 1 Égouttement rapide, protection à moyen  

terme contre la corrosion

WEDOLiT K 856 Huileux 0,5 0,3 > 100 ≤ 5 jusqu’à 1 - < 1 Égouttement très rapide, protection à court 
terme contre la corrosion, version sans COV

Produits à base de cire

WEDOLiT AS 1723 Cireux 15 10 > 26 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 200

Produit cireux haute performance, 
potentiellement pour stockage extérieur, 
séchage très rapide

WEDOLiT AS 2603 Cireux 40 28 > 38 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 220 Produit cireux épais haute performance, 

potentiellement pour le stockage extérieur

WEDOLiT AS 2608 Cireux 40 22 > 50 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 100

Produit cireux épais haute performance, point 
d’éclair élevé, potentiellement pour stockage 
extérieur

WEDOLiT AS 3613 Cireux 8 7 > 60 - 24 à 
60 jusqu’à 4 > 100

Produit cireux haute performance, 
potentiellement pour stockage extérieur, point 
d’éclair élevé, couche mince

WEDOLiT AN 6723 Cireux 65 60 > 100 - 12 à 60 jusqu’à 3 > 35 -
Produit de très haute protection, sans 
étiquetage négatif, sans COV, potentiellement 
pour stockage extérieur

Produits spéciaux

WEDOLiT AN 7324 Huileux > 160 ≤ 70 2 à 9 jusqu’à 1 > 12 -
Application à des températures de surface 
jusqu’à 80 °C, huile GTL, sans COV, sans 
étiquetage négatif

Produits à base d’ester

WEDOLiT AE 1030 Huileux 0,7 0,5 > 150 ≤ 30 1 à 3 - - -
Liquide d’égouttement sans huile minérale, 
protection à court terme contre la corrosion, 
sans étiquetage négatif

WEDOLiT AE 4313 Huileux 0,7 0,5 > 150 - 2 à 6 jusqu’à 1 > 8 -
Sans huile minérale, protection à moyen  
terme contre la corrosion, convient au 
transport maritime de courte durée, sans 
étiquetage négatif

Huiles à usages multiples

WEDOLiT AS 4111-CM Huileux 1,0 0,7 > 60 ≤ 60 1 à 3 jusqu’à 1 > 8 Huile à usages multiples, sans propriétés  
pour le formage

WEDOLiT AS 4111 Huileux 2,0 1,7 > 60 ≤ 60 3 à 6 jusqu’à 1 > 8
Huile à usages multiples, propriétés pour 
le formage, également proposée en bombe 
aérosol (WEDOLiT KS 3000)

Protection contre la corrosion miscible dans l’eau

WEDOLiT AW 8321 Huileux - 4,7 - - jusqu’à 
plusieurs jusqu’à 2 > 16

Nettoyant pour pièces miscible dans l’eau, 
très bonne protection contre la corrosion, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les 
métaux non ferreux

WEDOLiT K 102 Huileux - 1,2 - - jusqu’à 
plusieurs

quelques 
semaines > 1

Nettoyant pour pièces miscible dans l’eau, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les 
métaux non ferreux, approbation Rattunde



masterfluidsolutions.com/eu/en/wedolit/
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Une marque forte
 > Lubrifiants réfrigérants WEDOLiT
 > Produits pour le formage à froid WEDOLiT
 > Produits de protection contre la corrosion WEDOLiT
 > Pré-lubrifiants WEDOLiT
 > Huiles pour l’expansion WEDOLiT

Pour tous les besoins
 > LUBRIFICATION – minimise le frottement et l’usure
 > REFROIDISSEMENT – élimine la chaleur produite
 > PROTECTION – empêche la corrosion
 > NETTOYAGE – élimine les copeaux 

Une qualité qui paye
 > Durabilité, fiabilité des procédés et productivité 

accrues
 > Vitesses d’usinage plus élevées
 > Coûts de production réduits
 > Meilleure compatibilité avec les personnes, les 

machines et l’environnement

Pour les tarifs ou de plus amples renseignements, 
adressez-vous à votre représentant Master Fluid Solutions. 

Des produits innovants pour dynamiser votre production
TRIM® – Liquides d’usinage
WEDOLiT™ – Liquides pour tubes, tuyaux, formage et  
de protection contre la corrosion
Master STAGES™ – Liquides de nettoyage et de 
protection contre la corrosion
XYBEX® – Traitement des liquides


