
WEDOLiT™ – Solutions de pointe pour les tubes
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Économie
 > Importantes économies de coûts de 

procédé
 > Protection contre la corrosion
 > Égouttement rapide
 > Optimisation des procédés
 > Grande stabilité des procédés

Écologie
 > Sans huile minérale
 > Produits sans COV
 > Consommation réduite
 > Moins de gaspillage

Technologie
 > Tubes soudés
 > Tubes sans soudure
 > Solutions pour le formage

Nous proposons une technologie 
de lubrification de pointe pour le 
formage de tubes de différents 
diamètres et matériaux

La référence pour les tubes
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Les produits WEDOLiT accroissent 
la productivité dans l’industrie des 
tubes

Par leurs propriétés uniques à chaque procédé 
et leur technologie très évoluée de protection 
contre la corrosion, ils vous aident à optimiser 
votre processus de fabrication et à minimiser le 
rebut.



Protection des tubes contre la corrosion
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Produit Description

Liquides d’égouttement exceptionnels

WEDOLiT K 725 Cireux 3 > 40 ≤ 10 4 180 2 Cire dure, très résistante aux effets mécaniques

WEDOLiT AS 1012 Huileux 0,3 > 40 ≤ 5 4 10 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, bas point d’éclair

WEDOLiT AS 3040 Huileux 0,3 > 60 ≤ 5 4 7 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, point d’éclair élevé

WEDOLiT K 856 Huileux 0,3 > 100 ≤ 5 4 7 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, sans COV

Protection élevée contre la corrosion avec effet d’égouttement

WEDOLiT AS 2251 Huileux 1,4 > 40 ≤ 30 8 150 60 Protection contre la corrosion d’efficacité exceptionnelle, pour 
le transport maritime

WEDOLiT AS 4116 Micro- 
cire 0,5 > 60 ≤ 30 4 90 24 Protection contre la corrosion par cire en couche mince, sans 

effet sur les procédés ultérieurs

WEDOLiT AS 4116-2 Huileux 1,4 > 60 ≤ 30 9 120 48 Protection contre la corrosion de très bonne efficacité, pour le 
transport maritime

WEDOLiT AN 7114 Huileux 1,5 > 120 ≤ 30 17 50 2 Produit sans COV de haute performance

Protection élevée contre la corrosion, dispersion de cire

WEDOLiT AS 2603 Cireux 28 > 38 - - 1 500 220 Film cireux épais, potentiellement pour le stockage extérieur

Protection élevée contre la corrosion, huiles pour le dressage

WEDOLiT AN 9921-100 Huileux 1,2 > 100 - 14 à 18 60 24 Sans COV, proposé avec différents points d’éclair et niveaux 
d’efficacité

Liquides spécialisés pour applications particulières

WEDOLiT AS 4111 Huileux 1,7 > 60 ≤ 60 4 à 6 70 8 Huile à usages multiples, également proposée en bombe 
aérosol (KS 3000)

WEDOLiT AN 6723 Cireux Variable > 100 - - 1 800 36 Produit de très haute protection, sans COV, sans étiquetage 
négatif, potentiellement pour stockage extérieur

WEDOLiT AN 7324 Huileux 1,7 > 160 ≤ 70 - 70 12 Application à des températures de surface jusqu’à 80 °C, huile 
GTL, sans COV, sans étiquetage négatif

Nouvelle génération de protection contre la corrosion à base d’ester

WEDOLiT AE 1030 Huileux 0,5 > 160 ≤ 30 12 14 < 1 Liquide d’égouttement à base d’ester, sans étiquetage négatif, 
sans huile minérale

WEDOLiT AE 4313 Huileux 0,5 > 160 - - 30 8 Protection contre la corrrosion à base d’ester, sans étiquetage 
négatif, sans huile minérale

Protection contre la corrosion miscible dans l’eau

WEDOLiT AW 8321 Huileux 4,7 - - - > 2 > 16
Miscible dans l’eau, très bonne protection contre la corrosion, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les métaux non 
ferreux

WEDOLiT K 102 Huileux 1,2 - - - > 2 < 1 Miscible dans l’eau, application à 60 °C environ, pour l’acier et 
les métaux non ferreux, approbation Rattunde
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Produit Description

Liquides d’égouttement exceptionnels

WEDOLiT K 725 Cireux 3 > 40 ≤ 10 4 180 2 Cire dure, très résistante aux effets mécaniques

WEDOLiT AS 1012 Huileux 0,3 > 40 ≤ 5 4 10 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, bas point d’éclair

WEDOLiT AS 3040 Huileux 0,3 > 60 ≤ 5 4 7 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, point d’éclair élevé

WEDOLiT K 856 Huileux 0,3 > 100 ≤ 5 4 7 < 1 Égouttement très rapide, protection à court terme contre la 
corrosion, sans COV

Protection élevée contre la corrosion avec effet d’égouttement

WEDOLiT AS 2251 Huileux 1,4 > 40 ≤ 30 8 150 60 Protection contre la corrosion d’efficacité exceptionnelle, pour 
le transport maritime

WEDOLiT AS 4116 Micro- 
cire 0,5 > 60 ≤ 30 4 90 24 Protection contre la corrosion par cire en couche mince, sans 

effet sur les procédés ultérieurs

WEDOLiT AS 4116-2 Huileux 1,4 > 60 ≤ 30 9 120 48 Protection contre la corrosion de très bonne efficacité, pour le 
transport maritime

WEDOLiT AN 7114 Huileux 1,5 > 120 ≤ 30 17 50 2 Produit sans COV de haute performance

Protection élevée contre la corrosion, dispersion de cire

WEDOLiT AS 2603 Cireux 28 > 38 - - 1 500 220 Film cireux épais, potentiellement pour le stockage extérieur

Protection élevée contre la corrosion, huiles pour le dressage

WEDOLiT AN 9921-100 Huileux 1,2 > 100 - 14 à 18 60 24 Sans COV, proposé avec différents points d’éclair et niveaux 
d’efficacité

Liquides spécialisés pour applications particulières

WEDOLiT AS 4111 Huileux 1,7 > 60 ≤ 60 4 à 6 70 8 Huile à usages multiples, également proposée en bombe 
aérosol (KS 3000)

WEDOLiT AN 6723 Cireux Variable > 100 - - 1 800 36 Produit de très haute protection, sans COV, sans étiquetage 
négatif, potentiellement pour stockage extérieur

WEDOLiT AN 7324 Huileux 1,7 > 160 ≤ 70 - 70 12 Application à des températures de surface jusqu’à 80 °C, huile 
GTL, sans COV, sans étiquetage négatif

Nouvelle génération de protection contre la corrosion à base d’ester

WEDOLiT AE 1030 Huileux 0,5 > 160 ≤ 30 12 14 < 1 Liquide d’égouttement à base d’ester, sans étiquetage négatif, 
sans huile minérale

WEDOLiT AE 4313 Huileux 0,5 > 160 - - 30 8 Protection contre la corrrosion à base d’ester, sans étiquetage 
négatif, sans huile minérale

Protection contre la corrosion miscible dans l’eau

WEDOLiT AW 8321 Huileux 4,7 - - - > 2 > 16
Miscible dans l’eau, très bonne protection contre la corrosion, 
application à 60 °C environ, pour l’acier et les métaux non 
ferreux

WEDOLiT K 102 Huileux 1,2 - - - > 2 < 1 Miscible dans l’eau, application à 60 °C environ, pour l’acier et 
les métaux non ferreux, approbation Rattunde



WEDOLiT est un leader mondial dans 
le développement de produits de 
technologie avancée pour l’industrie  
des tubes. 

Nos produits conviennent non seulement 
pour l’acier et l’acier inoxydable, mais 
aussi pour le cuivre, l’aluminium, le laiton 
et de nombreux autres métaux.  

Ce qu’ils offrent :
 > Plus grande durée de vie des outils
 > Excellente finition de surface
 > Importantes économies de coûts de 

procédé

Le meilleur choix pour la fabrication de tubes
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Solutions pour le soudage de tubes / émulsions

WEDOLiT FW 7651 
Produit entièrement synthétique pour le soudage de tubes 
en acier brillant

WEDOLiT FW 7652  
Pour le soudage de tubes en acier galvanisé, sans huile 
minérale

WEDOLiT FW 7661 
Produit entièrement synthétique pour le soudage de tubes 
en acier brillant, version sans bore de FW 7651

WEDOLiT FW 7840  
Émulsion pour le soudage de tubes en acier brillant et 
galvanisé
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Fabrication de tubes et de fils

WEDOLiT FN 1190-2300  Pour l’étirage de tubes en acier inoxydable, contient du chlore

WEDOLiT FN 1490-850  
Huile pour l’étirage de tubes et fils en cuivre, en cupronickel 
et en aluminium, proposée dans différentes viscosités

WEDOLiT FN 1571-2800  Pour le cuivre et les alliages cuivre-fer

WEDOLiT FN 8471  
Pâte de laminage à pas de pèlerin sans chlore, pour tubes 
en acier inoxydable

WEDOLiT FN 8850-90 
Pour l’étirage de tubes de petit diamètre  
(conduites d’injection diesel, par ex.)

WEDOLiT FS 3310  Huile pour le calibrage de tubes en aluminium

WEDOLiT FS 3910 
Pour le cintrage de serpentins d’échangeurs de chaleur en 
tubes d’acier

WEDOLiT FW 1960 
Savon pour l’étirage de l’acier et l’acier galvanisé, 
application à 50 °C environ.

WEDOLiT N 52  
Huile haute performance pour le sciage de tubes, 
homologation Rattunde

Produit                                                Description 

Produits pour essais d’étanchéité et contrôle par ultrasons

WEDOLiT CS 8208 Produit entièrement synthétique pour le contrôle par ultrasons, très bonne protection 
contre la corrosion et degré de moussage idéal

WEDOLiT FW 3500 Liquide de pression pour essais d’étanchéité, très bonnes caractéristiques de protection 
contre la corrosion et de rinçage, degré de moussage optimal et bonne stabilité d’application
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masterfluidsolutions.com/eu/en/wedolit/

Une marque forte
 > Lubrifiants réfrigérants WEDOLiT
 > Produits pour le formage à froid WEDOLiT
 > Produits de protection contre la corrosion WEDOLiT
 > Pré-lubrifiants WEDOLiT
 > Huiles pour l’expansion WEDOLiT

Pour tous les besoins
 > LUBRIFICATION – minimise le frottement et l’usure
 > REFROIDISSEMENT – élimine la chaleur produite
 > PROTECTION – empêche la corrosion
 > NETTOYAGE – élimine les copeaux 

Une qualité qui paye
 > Durabilité, fiabilité des procédés et productivité 

accrues
 > Vitesses d’usinage plus élevées
 > Coûts de production réduits
 > Meilleure compatibilité avec les personnes, les 

machines et l’environnement

Pour les tarifs ou de plus amples renseignements, 
adressez-vous à votre représentant Master Fluid Solutions. 

Des produits innovants pour dynamiser votre production
TRIM® – Liquides d’usinage
WEDOLiT™ – Liquides pour tubes, tuyaux, formage et  
de protection contre la corrosion
Master STAGES™ – Liquides de nettoyage et de 
protection contre la corrosion
XYBEX® – Traitement des liquides

©2020 Master Fluid Solutions. Master Fluid Solutions®, TRIM® et XYBEX® sont des marques  
déposées de Master Chemical Corporation s/n Master Fluid Solutions. Master STAGES™ et  
WEDOLiT™ sont des marques de commerce de Master Chemical Corporation s/n  
Master Fluid Solutions.          23/09/2020


