
WEDOLiT™ – Soluzioni avanzate per tubi
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Economicità
 > Notevoli riduzioni dei costi del 

processo
 > Protezione contro la corrosione
 > Protezione veloce dall‘acqua
 > Ottimizzazione dei processi
 > Elevata stabilità del processo

Ecologici
 > Privi di oli minerali
 > Privi di COV
 > Consumo ridotto
 > Scarti ridotti

Tecnologia
 > Tubi saldati
 > Tubi senza giunzioni
 > Soluzioni per la formatura

Offriamo la tecnologia più avanzata 
della lubrificazione per il trattamento 
di tubi di diversi diametri e materiali

Stabiliamo gli standard per i tubi
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I prodotti WEDOLiT aumentano la 
produttività nel settore dei tubi

Proprietà di processo uniche e la tecnologia 
più avanzata per la protezione dalla corrosione 
aiutano a ottimizzare il processo di produzione 
e ridurre al minimo gli scarti.



Protezione dalla corrosione per la  
preservazione dei tubi
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reProdotto Descrizione

Fluidi con protezione eccezionale dall‘acqua
WEDOLiT K 725 Cerosa 3 > 40 ≤ 10 4 180 2 Paraffina dura, con elevata resistenza alle influenze meccaniche.

WEDOLiT AS 1012 Oleosa 0,3 > 40 ≤ 5 4 10 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, punto d’infiammabilità inferiore.

WEDOLiT AS 3040 Oleosa 0,3 > 60 ≤ 5 4 7 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, punto d’infiammabilità superiore.

WEDOLiT K 856 Oleosa 0,3 > 100 ≤ 5 4 7 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, privo di COV.

Protezione elevata contro la corrosione anche se causata dall’acqua di mare

WEDOLiT AS 2251 Oleosa 1,4 > 40 ≤ 30 8 150 60 Protezione dalla corrosione con prestazioni eccezionali, per 
trasporti marittimi.

WEDOLiT AS 4116
Cerosa 
micro-

cristallina
0,5 > 60 ≤ 30 4 90 24 Film sottile ceroso che protegge dalla corrosione, senza alcun 

effetto su processi successivi.

WEDOLiT AS 4116-2 Oleosa 1,4 > 60 ≤ 30 9 120 48 Protezione dalla corrosione con ottime prestazioni, per trasporti 
marittimi.

WEDOLiT AN 7114 Oleosa 1,5 > 120 ≤ 30 17 50 2 Privo di COV e dalle prestazioni elevate.

Protezione elevata contro la corrosione, dispersione della paraffina

WEDOLiT AS 2603 Cerosa 28 > 38 - - 1.500 220 Film ceroso denso, potenzialmente utilizzabile anche per la 
conservazione all’aperto.

Oli per processi di raddrizzamento che offrono protezione elevata contro la corrosione

WEDOLiT AN 9921-100 Oleosa 1,2 > 100 - 14 - 18 60 24 Privo di COV, disponibile con diversi punti d’infiammabilità e 
livelli delle prestazioni.

Fluidi speciali per applicazioni speciali
WEDOLiT AS 4111-3 Oleosa 1,7 > 60 ≤ 60 4 - 6 70 8 Olio multiuso, disponibile anche in bombolette spray (KS 3000).

WEDOLiT AN 6723 Cerosa Varia > 100 - - 1.800 36
Offre protezione notevole, privo di COV, nessuna etichettatura 
di pericolosità per l’ambiente, potenzialmente utilizzabile anche 
per la conservazione all’aperto.

WEDOLiT AN 7324 Oleosa 1,7 > 160 ≤ 70 - 70 12
Applicabile a temperature superficiali fino a 80 °C, formulato in 
base alla tecnologia GTL, privo di COV, nessuna etichettatura di 
pericolosità per l’ambiente.

Protezione dalla corrosione basata su esteri di nuova generazione

WEDOLiT AE 1030 Oleosa 0,5 > 160 ≤ 30 12 14 < 1 Fluido per la protezione dall’acqua basato su esteri, nessuna 
etichettatura di pericolosità per l’ambiente, privo di oli minerali.

WEDOLiT AE 4313 Oleosa 0,5 > 160 - - 30 8 Protezione dalla corrosione basata su esteri, nessuna 
etichettatura di pericolosità per l’ambiente, privo di oli minerali.

Idromiscibile – Offre protezione dalla corrosione

WEDOLiT AW 8321 Oleosa 4,7 - - - > 2 > 16 Idromiscibile, ottima protezione dalla corrosione, applicabile a 
circa 60 °C, per acciaio e metalli non ferrosi.

WEDOLiT K 102 Oleosa 1,2 - - - > 2 < 1 Idromiscibile, applicabile a circa 60 °C, per acciaio e metalli non 
ferrosi, certificazione Rattunde.
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Fluidi con protezione eccezionale dall‘acqua
WEDOLiT K 725 Cerosa 3 > 40 ≤ 10 4 180 2 Paraffina dura, con elevata resistenza alle influenze meccaniche.

WEDOLiT AS 1012 Oleosa 0,3 > 40 ≤ 5 4 10 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, punto d’infiammabilità inferiore.

WEDOLiT AS 3040 Oleosa 0,3 > 60 ≤ 5 4 7 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, punto d’infiammabilità superiore.

WEDOLiT K 856 Oleosa 0,3 > 100 ≤ 5 4 7 < 1 Protezione molto veloce dall‘acqua, protezione a breve termine 
dalla corrosione, privo di COV.

Protezione elevata contro la corrosione anche se causata dall’acqua di mare

WEDOLiT AS 2251 Oleosa 1,4 > 40 ≤ 30 8 150 60 Protezione dalla corrosione con prestazioni eccezionali, per 
trasporti marittimi.

WEDOLiT AS 4116
Cerosa 
micro-

cristallina
0,5 > 60 ≤ 30 4 90 24 Film sottile ceroso che protegge dalla corrosione, senza alcun 

effetto su processi successivi.

WEDOLiT AS 4116-2 Oleosa 1,4 > 60 ≤ 30 9 120 48 Protezione dalla corrosione con ottime prestazioni, per trasporti 
marittimi.

WEDOLiT AN 7114 Oleosa 1,5 > 120 ≤ 30 17 50 2 Privo di COV e dalle prestazioni elevate.

Protezione elevata contro la corrosione, dispersione della paraffina

WEDOLiT AS 2603 Cerosa 28 > 38 - - 1.500 220 Film ceroso denso, potenzialmente utilizzabile anche per la 
conservazione all’aperto.

Oli per processi di raddrizzamento che offrono protezione elevata contro la corrosione

WEDOLiT AN 9921-100 Oleosa 1,2 > 100 - 14 - 18 60 24 Privo di COV, disponibile con diversi punti d’infiammabilità e 
livelli delle prestazioni.

Fluidi speciali per applicazioni speciali
WEDOLiT AS 4111-3 Oleosa 1,7 > 60 ≤ 60 4 - 6 70 8 Olio multiuso, disponibile anche in bombolette spray (KS 3000).

WEDOLiT AN 6723 Cerosa Varia > 100 - - 1.800 36
Offre protezione notevole, privo di COV, nessuna etichettatura 
di pericolosità per l’ambiente, potenzialmente utilizzabile anche 
per la conservazione all’aperto.

WEDOLiT AN 7324 Oleosa 1,7 > 160 ≤ 70 - 70 12
Applicabile a temperature superficiali fino a 80 °C, formulato in 
base alla tecnologia GTL, privo di COV, nessuna etichettatura di 
pericolosità per l’ambiente.

Protezione dalla corrosione basata su esteri di nuova generazione

WEDOLiT AE 1030 Oleosa 0,5 > 160 ≤ 30 12 14 < 1 Fluido per la protezione dall’acqua basato su esteri, nessuna 
etichettatura di pericolosità per l’ambiente, privo di oli minerali.

WEDOLiT AE 4313 Oleosa 0,5 > 160 - - 30 8 Protezione dalla corrosione basata su esteri, nessuna 
etichettatura di pericolosità per l’ambiente, privo di oli minerali.

Idromiscibile – Offre protezione dalla corrosione

WEDOLiT AW 8321 Oleosa 4,7 - - - > 2 > 16 Idromiscibile, ottima protezione dalla corrosione, applicabile a 
circa 60 °C, per acciaio e metalli non ferrosi.

WEDOLiT K 102 Oleosa 1,2 - - - > 2 < 1 Idromiscibile, applicabile a circa 60 °C, per acciaio e metalli non 
ferrosi, certificazione Rattunde.



WEDOLiT è un leader mondiale nello 
sviluppo di prodotti tecnologicamente 
avanzati per il settore dei tubi. 

I nostri prodotti sono utilizzabili non solo 
per tubi in acciaio ordinario e inox, ma 
anche in rame, alluminio, ottone e molti 
altri metalli.  

Permettono di ottenere:
 > Durata più lunga degli utensili
 > Eccellente finitura superficiale
 > Notevoli riduzioni dei costi del processo

La scelta migliore per la fabbricazione di tubi
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Prodotto Descrizione

Emulsioni / soluzioni per la saldatura di tubi

WEDOLiT FW 7651 
Fluido interamente sintetico per la saldatura di tubi in 
acciaio lucido

WEDOLiT FW 7652  
Per la saldatura di tubi in acciaio zincato, privo di oli 
minerali.

WEDOLiT FW 7661 
Fluido interamente sintetico per la saldatura di tubi in 
acciaio lucido, versione priva di boro dell’FW 7651.

WEDOLiT FW 7840  
Emulsione per la saldatura di tubi in acciaio lucido o 
zincato.
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Fabbricazione di tubi e fili
WEDOLiT FN 1190-2300  Per la trafilatura di tubi in acciaio inox, contiene cloro.

WEDOLiT FN 1490-850  
Olio per la trafilatura di tubi e fili in rame, cupronichel e 
alluminio, disponibile con diverse viscosità.

WEDOLiT FN 1571-2800  Per rame e leghe di rame-ferro.

WEDOLiT FN 8471  
Pasta per laminazione a passo di pellegrino di tubi in 
acciaio inox, priva di cloro.

WEDOLiT FN 8850-90 
Per la trafilatura di tubi di piccoli diametri (per es., le linee 
di iniezione dei motori diesel).

WEDOLiT FS 3310  Olio di calibrazione per tubi in alluminio.

WEDOLiT FS 3910  Per tubi in acciaio delle serpentine di scambiatori di calore.

WEDOLiT FW 1960 
Sapone per trafilatura, per acciaio ordinario e zincato, 
applicabile a circa 50 °C.

WEDOLiT N 52  
Olio dalle prestazioni elevate per la segatura di tubi, 
certificazione Rattunde.

Prodotto                         Descrizione 

Fluidi per la rilevazione di perdite e prove a ultrasuoni.

WEDOLiT CS 8208 Prodotto interamente sintetico per prove a ultrasuoni, ottima protezione dalla corrosione 
e schiumosità ideale.

WEDOLiT FW 3500 Fluido impiegabile sotto pressione per la rilevazione di perdite, prestazioni di lavaggio e 
protezione dalla corrosione ottime, schiumosità ottimale e buona stabilità di applicazione.
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masterfluidsolutions.com/eu/en/wedolit/

Un marchio solido
 > Lubrificanti con proprietà di raffreddamento WEDOLiT
 > Prodotti per formatura a freddo WEDOLiT
 > Prodotti per protezione dalla corrosione WEDOLiT
 > Prelubrificanti WEDOLiT
 > Oli per dilatazione WEDOLiT

Per ogni esigenza
 > LUBRIFICAZIONE – riduce al minimo l’attrito e l’usura
 > RAFFREDDAMENTO – asporta il calore generato
 > PROTEZIONE – previene la corrosione
 > PULITURA – asporta i trucioli 

Qualità che paga
 > Durabilità, affidabilità del processo e produttività 

superiori
 > Velocità di lavorazione meccanica più elevate
 > Costi di produzione ridotti
 > Compatibilità ottimale per l’operatore, la macchina e 

l’ambiente

Per i prezzi o ulteriori informazioni rivolgersi al 
rappresentante locale Master Fluid Solutions 

Prodotti innovativi che migliorano la produzione
TRIM® – Fluidi per la lavorazione dei metalli
WEDOLiT™ – Fluidi per la protezione dalla corrosione, 
per processi di formatura e per tubi
Master STAGES™ – Fluidi per la protezione dalla 
corrosione e per applicazioni di pulitura
XYBEX® – Gestione del fluido

©2020 Master Fluid Solutions. Master Fluid Solutions®, TRIM® e XYBEX® sono marchi registrati  
di Master Chemical Corporation, operante con la denominazione Master Fluid Solutions.  
Master STAGES™ e WEDOLiT™ sono marchi di Master Chemical Corporation, operante con la 
denominazione Master Fluid Solutions.         2020-09-23


