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金属加工液的解决方案

根据金属加工液的性质和工作的环
境，不可避免会有微生物的生长。
微生物的污染来源包括：配制用
水，加工零件，空气接触，人员带
入，槽中的污泥和残留，甚至还会
有不应有的污染物（如烟头或口香
糖，食物残渣等）。因此，无法使
一个系统不生长微生物，只能控制
它的繁殖使其不致产生麻烦。

以下是一些金属加工液微生物增长
引起的问题：

1.  健康和安全——很少发现有致病
菌（对人体有害细菌）存在于金
属加工液。引起皮炎、皮疹或感
染的原因不是细菌或真菌本身，
而是由细菌和真菌代谢产生的酸
和盐的废料所致。

2.  皮炎——这通常不是由细菌本身
引起，只是有时工作液pH值因
细菌而下降（小于7.0）而导致刺
激，也有人对细菌所产生的有机
盐过敏。

3.  呼吸问题——   一般来说，金属
加工液的呼吸过敏并不是产品成
分的问题，而是微生物引起的。
有一种理论，虽然未经证实，分
枝杆菌一定程度上（特别是免疫
性分枝杆菌及其内毒素）和过敏
性肺炎存在关联。过敏性肺炎
是通过反复暴露于高浓度的刺激
源，经若干时间后造成的（无论
是死的还是活的免疫性分枝杆菌
均是这刺激物之一）。身体起先
对其不敏感，但随着时间的推
移，变得敏感，当再次暴露于这
刺激源时，就会产生剧烈反应。

4. 气味，即“星期一上午臭
味”——厌氧细菌在其代谢过程
中排泄硫化氢（H2S），流体静
止不动或由一个油膜所覆盖时，
硫化氢会积累；当机床，冷却液

控制金属加工液中的细菌和真菌

输送系统开启时，液体受搅动即
会释放出硫化氢。这种效果类似
于将一个汽水瓶子先摇动，再打
开气体会冲出一样。

5.  锈蚀——微生物的增长可以促进
多种方式的金属锈蚀。细菌会将
防锈剂作为“食物”，细菌新陈
代谢过程产生有机酸及其盐类，
也可导致锈蚀。有机酸和盐类干
燥时，表面张力使之形成一个越
来越小的水坑，可使浓度变得非
常高，从而产生锈蚀。

6.  腐蚀——细菌新陈代谢的产品有
有机酸及其盐类，可在工件上留
下腐蚀斑。有色金属产生暗棕色
或黑色的色斑有一部分是生物作
用的结果。

7.  产品分层（尤其是乳化液）——
当细菌在油水界面生长时消耗乳
化液的乳化剂，乳化剂被消耗
后，油滴变大，漂到液面，杂油
由此而产生。

8.  过滤问题——真菌菌块从机床上
脱落可能会阻塞过滤器，导致频
繁的过滤器再生或更换。如果不
解决，会增加成本或降低生产
率。当过滤介质进行检查时，如
果有带臭味的灰色物料，可能
就是真菌，通过化验可以分析
证实。

9．流体输送的问题——如果大量
真菌或生物累积在系统管道中，
液体流量可受到限制。很多时
候，这种堵塞物是金属屑、残
渣、硬水形成的皂、杂油、细菌
和真菌的混合物。

工程的首要原则是，为了管理的需
要，必须进行测量。测量细菌和真
菌的生长既是一门科学也是一门艺
术。细菌和真菌测量复杂的是，只
有不到1%机床水池中的微生物是参
加了循环。细菌和真菌大多附着在

水箱和水管壁上，或在箱底部的残
留物中。当发现细菌或真菌数量很
多，尤其是在杀菌后迅速反弹，可
以肯定系统中一定有一污染源，在
不断地释放细菌污染该液体，解决
方案是彻底地清洁整个系统。

细菌和真菌孢子的浓度通常表示为
一定体积液体中的菌落单位。由于
微生物的数量是如此之高，数字以
指数形式表示，你通常会看到细菌
含量106/毫升或106细菌，不写每毫
升工作液有1，000，000个细菌。

在金属加工液中阻止微生物的生长
是不可能的，但可以控制它们的生
长，使它们不产生麻烦，要做到这
一点，必须：

1.  保持设备清洁。防止切屑和残渣
污泥在机床中累计，它们是生物
污染的主要来源。

2.  减少有机污染。随便吐痰，烟
头，果汁，粮食颗粒和生活垃圾
均会带来微生物污染。
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由于使用条件不在我们的控制范围之内，因此对该产品的使用情况我们不能完全提供保证和承诺。

3.  减少杂油污染，使其降低到尽可
能低的水平。杂油提供了对某些
细菌的食物来源，并让他们在油
水界面有了生存的空间。

4.  维持推荐的浓度。一般来说，油
液的浓度高时寿命较长，但如果
允许浓度在很大的范围内高低起
伏是非常不利的

5.  每天调整液体浓度使其保持在理
想水平，如能每班调整，则更
佳。

6.   正确混合产品。这能将全部有用
成分带到油槽内。

7.   使用最佳的水源来稀释液体，稀
释用水可能是细菌和真菌污染的
主要来源，水中的矿物质是细菌
养料。

8.正确使用杀菌剂和杀真菌剂。

有许多不同种类的细菌：好氧菌（
那些在氧气存在时生长）和厌氧菌
（那些在无氧条件下茁壮成长）。
好氧菌对液体损害严重，因为它们
将乳化剂、腐蚀抑制剂和极压添加
剂作为其食物来源，繁殖十分迅
速，大约每20分钟分裂一次。虽然
厌氧菌对液体消耗较小，但是他们
排出硫化氢作为代谢废气，有臭鸡
蛋的气味，使我们不得不换液。


